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Forest Warehouse und Logistik
Kundenwunsch
Baumart
Sortiment
Qualität
Menge
Zeitpunkt

Forstbetrieb

potentielle Erntebestände

- Baumart
- Fläche
-

 

Durchmesser-
 Verteilung AB

-
 

Sortimente
-

 

Qualität
-

 

Menge
-

 

(Zeitpunkt)

Auswahl der 
optimalen Gruppe

Optimale 
Reihenfolge 
bei der 
Holzernte

Angebot

Anfrage

Kunde X
3

2
1

4
5

Allokation, 
Logistik und 
Gruppenbildung

Routing



3FONA Abschlusstagung Hamburg , 09/10 Sep. 2009

Aufbau und Komponenten Forest Warehouse

Datengrundlage © Kändler, Bösch, 2001

bestandesspezifische Informationen © T. Smaltschinski, 2007

Nutzung I: Menge, Baumart ©

 

FVA BW, 2007

Nutzung II: Sortimente, Qualität © FVA BW, 2007

Forest Warehouse © ESRI, 2005

Nutzung III: Verfahren, Kosten, Erlöse © FVA BW, 2007
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Datengrundlage

• Kundenanforderungen

• Forsteinrichtungsdaten (FE)
• Betriebsinventur (BI)

• räumliche Informationen über das öffentliche 
sowie land- und forstwirtschaftliche Wegenetz, 
Bestände, …

• Luftbilder / Orthophotos und Laser Scanning 
Daten (DSM, DTM)
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Datengrundlage 

bestandesspezifische Informationen

Nutzung I: Menge, Baumart

Nutzung II: Sortimente, Qualität

Forest Warehouse

Nutzung III: Verfahren, Kosten, Erlöse

Aufbau und Komponenten Forest Warehouse
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Nutzung I: Menge, Baumart

Output: Nutzung (Höhe & Baum- 
zahl je Durchmesserstufe, 
Volumen, ...) 

→ Input für Holzernte 7.1

Input: Bestandes-ID
(vDf) Baumart

Alter
Höhe
Durchmesserverteilung
Nutzungsmenge aus FE
Behandlungstyp

Waldwachstumssimulator W+
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Qualitätsbestimmung: Modell
 

einer
 

Baumkrone
 

aus
 Laserscanningdaten*)

*) Kronenmodell nach Weinacker (2008)

height ~ 41m

crown base ~ 19 m

max crown diameter ~ 8 m 

1 m
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I

II

IIIIII

II
III

I    mittlere Qualität (B)
II   schlechte Qualität (C)
III  gute Qualität (A/B)

Qualitätsbestimmung: Beispiel
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HNN:
Faserlänge

&
Farbe

Früh-
& 

Spätholz

Exposition

Neigung

Zug-
 

& Druckholz

Qualitätsbestimmung
 

: Standortsfaktoren
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Datengrundlage 

bestandesspezifische Informationen

Nutzung I: Menge, Baumart

Nutzung II: Sortimente, Qualität

Forest Warehouse

Nutzung III: Verfahren, Kosten, Erlöse

Aufbau und Komponenten Forest Warehouse
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Output: Sorten-, Mengen- & 
Qualitätsgliederung unter 
Berücksichtung der 
Kundenanforderungen

Input: - Nutzungsinformationen
- Qualitätsangaben (aus  

GIS, Laserscanning,
Standortsfaktoren)

- Aushaltungskriterien  
nach Kundenwunsch  
(Sortiment / Qualität)

Sorten- und Qualitätsgliederung mit Holzernte 7.1

Nutzung II –
 

Sortimente, Qualität
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Datengrundlage

bestandesspezifische Informationen

Nutzung I: Menge, Baumart

Nutzung II: Sortimente, Qualität

Forest Warehouse

Nutzung III: Verfahren, Kosten, Erlöse

Aufbau und Komponenten Forest Warehouse
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Nutzung III –
 

Verfahren, Kosten, Erlöse

Output: Kosten
Erlös
erntekostenfreier Erlös

Input: Holzernteverfahren
Geländeverhältnisse 
(Exposition, Neigung, 
Restriktionen, …) 
Sortimente, Dimension
Holzpreis

Holzernteverfahren und Kostenrechnung mit Holzernte 7.1 
für potentielle Erntebestände
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Allokation, Gruppenbildung & Routing
Kundenwunsch
Baumart
Sortiment
Qualität
Menge
Zeitpunkt

Forstbetrieb

potentielle Erntebestände

- Baumart
- Fläche
-

 

Durchmesser-
 Verteilung AB

-
 

Sortimente
-

 

Qualität
-

 

Menge
-

 

(Zeitpunkt)

Optimale 
Reihenfolge 
bei der 
Holzernte

Anfrage

Kunde X
3

2
1

4
5

Allokation, 
Logistik und 
Gruppenbildung

Routing

Angebot

Auswahl der 
optimalen Gruppe
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Transportroute zum Werk

Gruppe 3
2234 m³

Sägewerk Hüfingen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gero Becker, Thomas Smaltschinski

Institut für Forstbenutzung und Arbeitswissenschaft

Tel: 0761 - 203 3764

Fax: 0761 - 203 3763

E-Mail: institut@fobawi.uni-freiburg.de
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